SCRIGNO® ESSENTIAL TRIAL

VITI - SROUBY.

140 INTONACO - 140 OMITKA
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INSERIRE IL TRAVERSO NELL'APPOSITA SEDE POSTA SULLA PARTE SUPERIORE DEL CASSONETTO.
o " FISSARE CON LE VITI DA @ 3.5x13. o \
VLOZTE PRICKU DO PRISLUSNEHO ULOZENI, KTERE SE NACHAZI NA HORNI CASTI PLECHOVE KAPSY
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[ LvELLO PAVIMENTO FINITO |
F UROVEN HOTOVE PODLAHY _
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UNIRE MEDIANTE LE VITI IN DOTAZIONE LA GUIDA AL FISSARE MEDIANTE LE VITI IN DOTAZIONE IL o
MONTANTE IN ALLUMINIO. 3 DISTANZIALE DI POSA. 3
PRIPOJTE VEDENI K HLINIKOVEMU NOSNEMU SLOUPU PRIPEVNETE POKLADACI| ROZPERKU | Emes—————————ety
SROUBY Z VYBAVY. PROSTREDNICTVIM SROUBU Z VYBAVY
INTONACO PUNTI DI RIFERIMENTO PER L'ALLINEAMENTO INTONACO
g oy ACCESSORI IN DOTAZIONE DA CONSERVARE E p o i p
IMPORTANTE - DULEZITA INFORMACE UTILIZZARE SOLO AL MONTAGGIO DELLA PORTA. OMITKA VZTAZNE BODY PRO VYROVNANI OMITKA
LE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEL CONTROTELAIO ESSENTIAL_TRIAL RENDONO
INDISPENSABILE L'ABBINAMENTO CON LA SUA SPECIFICA FERRAMENTA. PRIMA DI ORDINARE O PRISLUSENSTVI Z VYBAVY JE TREBA USCHOVAT A
REALIZZARE | VETRI E zm@mwwwm%_%mmw_momﬂﬂ %wmm IERE LEFFETTIVA MISURA DELLALUCE AD POUZIT AZ PRIMONTAZI DVERI. REALIZZARE LA PARETE CON UN VANO DI DIMENSIONI TALI DA ALLOGGIARE IL CONTROTELAIO. CREARE, DOVE NON ESISTE, UN PIANO A LIVELLO DEL PAVIMENTO FINITO
PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E' INDISPENSABILE IL OO—<=U_.m._.O RISPETTO DELLE ﬁ._._.__v_NNZNm RIFERIMENTO 100 Cm), APPOGGIARE IL CONTROTELAIO, APRIRE LE APPENDICI, CONTROLLARE ALLINEAMENTO, PERPENDICOLARITA E PIANO,
/\ ACONSERVER ROCEDERE QUINDI AL FISSAGGIO DEL CONTROTELAIO. ATTENZIONE NON INSTALLARE IL CONTROTELAIO PIU' IN ALTO DEL LIVELLO PAVIMENTO FINITO.
INDICAZIONI DI POSA. IN PARTICOLARE S RICHIEDE DI RISPETTARE ATTENTAMENTE ALLINEAMENTO, APPLICARE LA RETE A MAGLIA FINE NELLA POSIZIONE INDICATA IN FIGURA (DETTAGLIO. A).
P D O T T M CONTROTELAIO Sa Jea 10 N2 N2 N FASE 1: RINZAFFARE IL FIANCO DEL GASSONETTO CON MALTA CEMENTIZIA (MINIMO 20% CEMENTO) FINO A COPRIRE LA RETE METALLICA (1 cm CIRCA).
: : FASE 2: ATTENDERE LAVVENUTA MATURAZIONE DEL RINZAFFO (MINIMO TRE SETTIMANE). PAREGGIARE L'INTONACO FINO A FILO DEL CONTROTELAIO.
VZHLEDEM KE SPECIFICKYM PARAMETRUM STAVEBNIHO POUZDRA ESSENTIAL TRIAL JE Q PROCEDERE ALLA RASATURA DI w__“_m‘v__ﬂ_r.__.ww o._,.ﬁmv mm_ﬁmmﬂmmmmm._mmckhwmzo:m CONGESSO0 SCAGLIOLA).
NEZBYTNE PRIRAZENI K JEHO SPECIFICKEMU KOVANI. PRED OBJEDNANIM NEBO REALIZACI SKEL . __wup__ @
JE TREBA ZKONTROLOVAT NA STAVBE SKUTECNY ROZMER SVETLOSTI PO PROVEDENI N°*1
INSTALACE STAVEBNIHO POUZDRA.
PRO ZAJISTENI SPRAVNE CINNOSTI JE NEZBYTNE ZCELA DODRZET POKYNY PRO POKLADANI

VYTVORTE STENU S PROSTOREM, KTERY MA ROZMERY UMOZNUJIC ULOZENI STAVEBNIHO POUZDRA. TAM, KDE NEEXISTUJE, VYTVORTE PLOCHU NA UROVNI HOTOVE PODLAHY
o ) . (POUZIJTE VZTAZNOU POLOHU 100 cm), ULOZTE STAVEBN| POUZDRO,
N°2 N°5 N°1
SPECIFICKY SE VYZADUJE POZORNE DODRZET VYROVNANI STAVEBNIHO POUZDRA VE SVISLEM |
VE VODOROVNEM SMERU A PEVNE UCHYTIT STAVEBNI POUZDRO PO CELEM JEHO OBVODU K

! OUZDRO, OTEVRETE NASTAVCE, ZKONTROLUJTE VYROVNANI, KOLMOST A PLOCHU, A POTE PROVEDTE PRIPEVNENI KE
STAVEBNIMU POUZDRU. UPOZORNENi: NEINSTALUJTE STAVEBNi POUZDRO DO VETS| VYSKY, NEZ JE UROVEN HOTOVE PODLAHY.
- APLIKUJTE SIT S DROBNYMI CLANKY DO POLOHY UVEDENE NA OBRAZKU (DETAIL A). ) - . )
A o a —— FAZE 1: NANASEJTE HRUBOU OMITKU NA BOK PLECHOVE KAPSY S POUZITIM CEMENTOVE MALTY (MINIMALNE 20 % CEMENTU) AZ DO ZAKRYTI KOVOVE SITE (PRIBLIZNE 1 cm). FAZE 2:
i = RO | VYCKEJTE, NEZ HRUBA OMITKA VYZRAJE (MINIMALNE TRI TYDNY). VYROVNEJTE OMITKU AZ PO OKRAJ STAVEBNIHO POUZDRA.
NOSNE KONSTRUKCI, ZEJMENA V HORNi CASTI. PROVEDTE DOKONCOVACI VYHLAZENI (KTERE MUZE BYT PROVEDENO TAKE SADROU NEBO STUKOVYM MRAMOREM).
PRO KONSTRUKCE VZDY POUZIJTE ARCHITRAV.
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